nepotfebujete Zadné zesilovace, crossovery, procesory, ekvalizéry
staéi jen pfipojit mixaZni pult, zdroj signalu a ozvuceni je hotové.

Lx satelit D:Sider 15 1620W.
2x subbas D:Sub 215 3400W

Vice neZ 13kW vykonu s akust_iq.,,' *@

pfi nekompromisni kvalité zvuku.

Unikatni digitalni zvukovy procesor D: Sider

v kazdém reproboxu s desitkami moznosti nastaveni
pomoci softwaru v€. aktualizace firmware.

Idedlni sestava pro reprodukci hlubokych bast — el A
s vyvazenymi vyskami, vhodna zejména do salfi, | gl

klubg, diskoték, na Ziva vystoupeni a v3ude tam kde =l N

1y -

il

je Zadana nekompromisni kvalita, vysoky akusticky

tlak a nekonecny vykon. e

-

— B @

Lx satelit Insider 10 650W

2x subbas Insider SUB 18 2000W

Vice nez 6,6kW vykonu s akustickym tlakem 140dB pri
nekompromisni kvalité zvuku.

Idealni sestava pro vyvazenou reprodukci celého zvukoveho
spektra, vhodna zejména do klubd, diskoték, na Ziva
vystoupeni a vSude tam kde je Zadan Cisty zvuk

a dostatecna vykonova rezerva.

)= Rl @Quvarse
D:SUB 215
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Viykonny a kompaktni systém. Idedlni pro mobilni akce,

DJe, kapely, prezentace ¢i koncerty pro cca. 150 lidi.

2x satelit Insider 8 -
1x subbas Insider SUB 10

J Baleni obsahuje 3 vysoce kvalitni propojovci kabely
(napéjecii sig . Celkova hmotnost sestavy pouze
sticky tlak 135 dB a vykon 1,8kW.
Cela sestav 0 kufru menS|ho automobilu.

\r—’?

A
AN

= Vykonny akempaktni system. Idealm pro mobilni akce _

! & pevné instalace do kapacity' 250 lidf.

| 2x satelit D:Sider 10~ }

! » | 1xsubbas D:Sider Sub 15 o
Baleni obsahuje 3 vysoce kvalitni propojovci kabely W -

(napajeci i signalové). Celkova hmotnost sestavy pouze |

62 kg. Maximalni akusticky tlak 138 dB a vykon 3.3kW.

| Celd sestava se vejde do kufru automobilu stfedni tridy.
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Verse, nova znacka v oboru Profesiondlni Audio techniky predstavuje reproboxové systémy Insider a D:Sider. PrestoZe jde o relativng mladou znacku, vyrobce ma za sebou tym velmi zkuSenych a nadSenych lidi s dlouholetou praxi v oboru
3pickové zvukové techniky. Nové technologie zesilovacl a reprosystémi vychézeji z vice jak stoletych zkusenosti s vyrobou hudebnich néstrojti a reprodukénich technologif.

Znatku Verse vytvoril tym zkuSenych specialistd z oboru audio techniky. N&kolik €lend tohoto tymu navrhovalo vynikajicf produkty se Spickovymi parametry pro i jiné svétové proslulé vyrobce zvukové techniky a to od vyb&ru a zpracovéani
dreva aZ po elektronickou Cast, jako jsou zesilovace a digitalnf procesory. NadSent a schopnosti pracovniki spolecné s bohatymi zkuSenostmi prosadilo vyrobky Verse do nejvyssi ligy audio vyrobcd a to jak kvalitou dilenského zpracovani,
tak predevsim zvukovym projevem. Pravé samotny zvukovy projev je NEJSILNEJSI ARGUMENT produktd VERSE.

Systémy Verse jsou zaloZené na koncepci ¢astené odlidné od dneSnich béZnych audiosystémd. Kazdy model i véetné toho nejmensiho, je totiZ urEen pro samostatny provoz s velkou vykonovou rezervou. Proto Ize i v aktivni verzi vytvaret
vykonné systémy s vybornym pomérem hmotnost / cena / vykon / snadnd instalace. Diky vybaveni konektory Powercon a XLR je veskeré propojovani velmi jednoduché a snadné. Systémy Ize v pfipadé potieby snadno rozsfit
o subwoofery nebo satelity.

Verse systémy Insider a D.sider jsou urgeny nejen pro néro€né podminky mobilnich a pevnych instalaci jako festivaly, koncerty, kiuby, diskotéky, ale také pro viechny, ktefi poZaduiji vysoky vykon a kvalitu zérovefi v divadlech, na
konferencich &i na nejriizngjsich prezentacich. Samotny vykon zatinana 1 000 W s hmotnosti pod 25 kilogrami a kongf tam, kde pottebujete.

V uplynulych letech ovlivnily rozvoj v oboru reprodukénich systémi dva faktory: nové materialy pro vyrobu reproduktorovych kmitagek, magnetd a rozvoj digitalnich technologif. VSechny reproboxy Verse jsou osazovany unikatnimi
reproduktory vyrobenymi z nejnovéjsich materialdl presné podle poZadavki specialistti z tymu Verse. Neni tajemstvim, Ze Verse si nechava vyrahgt reproduktory na zakézku dle vlastnich poZadavk predevsim u vyrobct jako napf. B&C
speaker, 18 Eighteen Sound a Ciare. V3echny reproboxy Verse jsou osazeny unikatnimi vyhybkami, tyto vyhybky jsou vybaveny originélnimi digitalnimi DSP procesory dosahujicimi linearitu nesrovnatelnou s analogovou technologii. Diky
této digitalni technologii je vyvazeni zvuku mezi vy3kovym a basovym reproduktorem zcela vyrovnané a koherentnf. Samotny DSP procesor pak dosahuje daleko vyrovnangjsi frekvenén priibéh neZ je b&zné pro analogové systémy. Sekce
vyhybky je vybavena High Pass filtrem a dvéma (Low a High) filtry s volbou druhu odezvy mezi Butterworth, Bessel nebo Linkwitz/Riley a to se strmosti 12/18/24/48 dB/okt. Digitaln& fizena vyhybka zajistuje optimalni rozdglent
zvukového signalu do reprobox bez nezadoucich preslech. Presné fizeni zpoZdéni, individuaini nastavovani faze a trovné umoZiiuje dokonalé nastavenf reproduktord, coZ se projevi na zcela rovnomérném zvuku. Vystupn trovné vykonu
jsou pod stalou nezavislou kontrolou, pFicemz pFekrogent bezpe&ného vykonu hlidajf dva oddélené limitery (Low a High) s nastavenim trovné Treshold a Time. Funkce ,, multicomp" umoZfiuje ovladénf Grovné signalu i pfi extrémnich zménach
dynamiky pomocf presné komprese pfislusného pasma bez jakéhokoliv ovlivnéni sousednich pasem.
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